SERVIZIO CLIENTI/DISTRIBUZIONE
CLEANTEC NIEDERBACHER CLEANTEC SRL
NIEDERBACHER 39052 CALDARO (BZ)

Zona Artigianale 14
La soluzione pulita TEL. 0471.96 86 76 - FAX: 0471.96 86 66
E-mail: info@cleantec.info

SCHEDA TECNICA
DEPUXAN R.002

DESCRIZIONE:
TENSIOMIX - PLUS
DA UTILIZZARE IN MACCHINE INDUSTRIALI

AREE DI IMPIEGO:

DEPUXAN R002 TENSIOMIX PLUS E UN DETERGENTE ATTIVO CON AGGIUNTA DI CANDEGGIANTE OTTICO, PER
LAVATRICI INDUSTRIALI, DA INIETTARE CON L’APPOSITO DOSATORE.

MODALITA DI IMPIEGO:
DIPENDE DALL’INTENSITA DELLO SPORCO 2-6 G DI PRODOTTO PER KG BUCATO.

COMPOSIZIONE:

BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS, SODIUM SALTS, ALCOHOLS C12-13- BRANCHED AND LINER
ETHOXLADET (>=2.5EO), ALCOLI C12-14 ETOSSILATI, UNDECANOL, BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED,
PROPOXYLATED (>=2.5 MOLES EO/PO). INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO (CE) NR. 648/2004:
INFERIORE A 5% FOSFONATI. TRA 15% E 30% TENSIOATTIVI NON IONICI. PROFUMO. CONSERVANTI:
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

STOCCAGGIO:

CONSERVARE IN CONTENITORI ORIGINALI BEN CHIUSI, AL FRESCO E ALL’ASCIUTO, LONTANO DALLA DIRETTA
ESPOSIZIONE AL SOLE.

CONFEZIONI:
N° ART. NO. IMBALLAGIO TIPO DI CONFEZIONI
1 R.002 25 KG | TANICA
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