
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEPUXAN R.005 
 

 

DESCRIZIONE: 

TOGLIMACCHIE  

DA UTILIZZARE IN MACCHINE INDUSTRIALI 

 

 

AREE DI IMPIEGO: 

DEPUXAN R005 TOGLIMACCHIE CANDEGGIA E SMACCHIA A BASE D’ACQUA OSSIGENATA. NON DEVE ESSERE 

MESCOLATO CON ALTRI PRODOTTI ALCALINI. IMPIEGARE UNICAMENTE TRAMITE UN DOSATORE 

AUTOMATICO A TEMPERATURE DI LAVAGGIO TRA 60°C E 95°C E CON ALCALINITÀ SUFFICIENTE DEL BAGNO DI 

LAVAGGIO. PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LA NEUTRALIZZAZIONE DEL CLORO DOPO IL CANDEGGIO 

 

 

MODALITÀ DI IMPIEGO: 

DIPENDE DALLA TEMPERATURA DELL’ACQUA E DALL’INTENSITÀ DI SPORCO DELLA BIANCHERIA 1-3 G/KG DI 

BIANCHERIA ASCIUTTA. 

 

 

COMPOSIZIONE: 

INGREDIENTI CONFORMI AL REGOLAMENTO (CE) NR. 648/2004:  

SUPERIORE A 30% SBIANCANTI A BASE DI OSSIGENO. 

 

 

STOCCAGGIO: 

CONSERVARE IN CONTENITORI ORIGINALI BEN CHIUSI, AL FRESCO E ALL’ASCIUTO, LONTANO DALLA DIRETTA 

ESPOSIZIONE AL SOLE. 

 

 

CONFEZIONI: 

N° ART. NO. IMBALLAGIO TIPO DI CONFEZIONI 

1 R.005 20 KG TANICA 

 

 

 


